STAIRS S ARe LED

GARDE-CORPS (MAIN-COURANTES)
MODELE: ORION x| | |

SPECIALISTE EN MAIN-COURANTE LED

Modele déposé
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e luminaire LED Architectural modéle ORION® est Caractéristiques techniques :

un luminaire LED encastré de type linéaire pour CCT (K) : 2200K, 2700K, 3000K, 4000K ou 5000K (autres CCT sur demande)

DISTRIBUTION (°) : 100x60° (Symétrique et Elliptique)
LED : OSRAM® , SEOUL® (PHILIPS®, NICHIA® sur demande)
LUMENS (Im) :> 400 Im

IRC (ra) : > 92%

LONGEVITE LED : > 90 000 h (Norme L70 (h) :> 78 000 h)
TENSION (V) : 24V DC (Nominal)

CONSOMMATION (W) : 7W

DIMENSIONNEL :260 x 30 x 21 mm

BOITIER : INOX 304L (316L Grade Marin sur demande)
FACEAVANT : POLYCARBONATE BAYER® ou SABIC (Traité Anti-UV)
CONNECTIQUE : TECHNO® (Connectique rapide @14mm)

intégration dans un garde-corps.

Fabriqué en sur-mesure en France, il s'adapte parfaitement

a tous vos projets. L'intégration est parfaite et sans saillie.

Pour garantir une sécurité optimale d'illumination, il utilise un

quadruple matricage de LED. Et dfin de tenir des distances

importantes sur un seul cable, il intégre également un

systeme exclusif de compensation des pertes-cdbles.

L’'ORION® est un produit fiable et robuste congu pour une

mise en ceuvre simplifiée. (Connectique Rapide)

Il offre de nombreuses applications possibles :

llluminations de cheminements, ponts, passerelles, escaliers,

ouvrages dart... (avec le respect des normes PMR | ERP)

GRADATION : Pilotage via animateurs PWM, DALI et KNX (Nous contacter) i X

* La conception, la fabrication et la qualification des luminaires STAIRS® sont réalisés dans notre
laboratoire technique (Brive-Nouvelle Aquitaine) afin de vous livrer des produits fiables, robustes et
de haute qualité.
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du cdblage a lintérieur de la lisse : du flux lumineux : 4 :[1 00 cm

Raccordement simplifié des ORION® :
Livrés avec connectique rapide Techno®
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Inclinaison ORION® :
25° vers la voie de passage
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LDF-PRO (SARL) 8, rue Charles Darwin. 19100 BRIVE LA GAILLARDE - FRANCE
www.stairs.fr - Email : contact@stairs.fr - Téléphone :09.53.97.00.00

STAIRS® est une marque commerciale déposée par LDF-PRO (SARL Capital de |50000€) SIRET :510.217.029.00048. CODE APE : 2740Z.
Les informations techniques fournies dans ce document sont destinées a présenter les caractéristiques du produit et peuvent étre modifi€es sans préavis.





